
작업환경 중 발생되는 유해물질이 근처의 공간으로 비산되는 것을 방지하기 위해 비산범위내의 오염공

기를 발생원에서 직접 포집하기 위한 국소배기장치의 입구부를 후드(Hood)라고 합니다. 
후드의 명칭이나 분류 방법은 여러가지가 있는데 여기서는 다음의 3 종류로 분류할 수 있습니다. 
 

 

1) 포위형 및 부스형식(Enclosing Hood) 
포위형 후드는 발생원이 거의 감싸이게 되는 후드로 부득이 남는 개구면에 약간의 흡입기류를 넣어 주
는 것으로 포위 내부의 유해물질이 밖으로 나가지 않도록 하는 동시에 발생 먼지나 가스를 덕트를 통하

여 처리하는 방법. 
 
 
 
2) 외부 장착형 후드(Exterior Hood) 
외부 장착형 후드는 작업을 위해 발생원을 둘러쌓을 수 없을 때 발생원에 접근해서 놓여지는 후드로 개
구부에 흡입기류를 주어 비산 또는 확산하고 있는 유해물질을 포착하여 후드 개구면에 도입하는 방법. 
 
 
 
3) 리시버형 후드(Receiver Hood) 
발생원에 있어서 열 혹은 관성에 의해 생기는 먼지 혹은 가스 흐름의 벡터(Vector)를 그 방향에 따라서 
막는 꼴로 설치하는 방법. 
 
 
 
 
기류특성과 송풍량 
1) 흡인하는 후드는 어떤 특정지점에 대하여 일정한 속도 이상의 공기를 흡인하도록 설치하는 것입니다. 
즉, 후드 개구부가 발생원으로부터 일정한 거리에 있는 경우 그 거리가 멀어짐에 따라 흡인되는 기류가 
적어져서 개구면의 직경과 같은 거리의 전방에서는 거의 흡입력을 잃게 되는 것이지요. 
이와 같이 후드에서의 흡인속도는 후드 개구면에서 후드 직경만큼 떨어진 거리에서 개구면 속도의 1/10
이며 취출속도는 후드 직경의 30 배 거리에서 1/10 정도입니다. 
후드 개구면에서 거리를 여러 등분하여 각 개소에서 속도를 측정해 보면 그림과 같은 등속곡선을 얻게 
됩니다. 
이 등속흡인선을 이용하여 경제적인 후드를 설계할 수 있답니다. 
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후드의 등속선(Velocity Contour) 

 
2) 후드의 플랜지 효과 
후드에 플랜지를 부착함으로서 누설되는 배기를 후드를 사용하여 효과적으로 흡인할 수 있습니다. 
실험 결과 플랜지를 달아 25% 이상의 에너지를 절약할 수 있었습니다. 
 

측면 포집형 후드의 경우 플랜지가 달린 후드의 흡입량 = 0.75 x Vс x (10X²+A) x 60 
플랜지가 없는 후드의 흡입량 = 1.0 x Vc x (10X²+A) x 60 

 
즉, 플랜지를 취부함으로서 배기량을 25% 적게 하여도 플랜지가 없는 경우와 흡인효과가 같이 때문입

니다. 
배기량을 25% 적게 할 수 있으므로 동력을 그만큼 절약할 수 있습니다. 
 

 

프랜지가 없는 원형개구에 대한 등속선과 유선(좌측 그림), 

프랜지가 붙은 원형개구에 대한 등속선과 유선(우측 그림) 
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후드의 종류 
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